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AREA UNITARIA "IL CORSO" - statc di conservazione degli edifici -

N

:::
=i

i
ExT

L]

(=}

HE,

Ly -

i
i

3: ]
I

_
me. 1

ture

ini

f
o
]
0
3
o
=
o
i)
o
c
a
o

fatiscente

— T —
=== _

EESENE




AREA UNITARIA "IL CORSQ" - tipologie edilizie -
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- AREA UNITARIA "IL CORSQ" - studio delle coperture -
A di particolare pregio architettonica e
S
B con rispetto del carattere tipologico Z —
C in contrasto con il carattere tipologico

D in contrasto ambientale
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di particoiare vaiore = AREA UNITARIA "IL CORSO" - rispondenza amhbientale dei manufatti -

% parzialmente in cantrasto - ‘:?T:' %
m completamente in contrasto ‘m‘/—_ﬁ?’i_'é‘,

FACCIATA

di particolare vaiare

i accettabile

U]]]Im] parzialmente in contrasto
[[[[[[] completamente in contrasto

i In{guﬁ




!
a —
8 b =
41—
m ”.“ —
= % =
5 BR ==
= Ri=
= =
5 =
Y ==
o
nOu =
y ¢
5 s
D S J—
=1 -1 Fa, 0 3y
) =i 1T 04 v arad ;
= PRI I R
£ = CPRHARAT .
= —aE L6630 Jolutetedede <
= —=ina R RPAHIRS .
= PRI
Kz =i WtoTeTe o v,
= — etk tetetelel
& — 00 OQOONOM. S el
© = o e
ins ¢ ] ]
) =i e E mmu
O =i i
7)) s fim
o =K
O poeec § —vv
e
o =
= — N
= ="
-t
& =
T T
=
el
=
< . i ,,
w ™ ias H /
m = - M i
’ 1250 I _ |
HH. L]
- %)
H-
_ - L]
e o | T
{
- b — |
(ol ) 676.00.6.0 H =
OO [~
e = #20% 00 %0% 1 =
m e | (1 T I =2 | 65
. 1 ﬁ ES )
] . y e =
ﬁ@__ T P R 0] =
(RSN RNRNN | ey
[ QE ot le 0 0 A e Y ) = |
o e e DA e -
" RN/ ) Fi e
‘ B - o7, etedi alelel e fim) g4 | =Y
=i Sod %% oledeld |
: SRCX o @y k=) | )
SR _ _ g -
— atelelele: T S 5
o BB &8¢0
un ele%e% o
0ee. ’
H 1
e B =
_ ] et 11 153
|1
Q = Ll
| g
Fotel. ol
SO fywg
| | e —EE IRRRRRRY - = -
=it R : L
“ mn o iy 1] Ll |
-
— E
-
=& ST
= Il
» T it
:  f
g ) . | -
N AL
: R = i) |
SIRRXE - D e | W)
' oSos. = i
: shetel, ) ) | e
%! 5% : ﬁ ,
#5ee! IR
” e e ey g B [ [
o T e eTe OO v M
: RIS 3 ﬁ _
b s
a“. L] |
Lt =
2 2
2 P00
¢ I
OCRED el
ol 08 i
RREK] 5 §
RS RIIRS o} i
4000i0t0f0¢0100.4 5 & L
%0%%% % %% e !4
30
* o202
Ze%tele%
SsloteSels,
&
) |
.- 171 ) o)
e
l | o
¥ 1 ] 1
: |
: )
t

[T

g @
0 o i< g
S e 5 o o ]
= O
5 5 s = = g
2 B £ 2 m m
= £ H g
2 & g 2 £ HH § s
2 3 E £ 5 am @ 2
o ° K=} e W an .M nOu
e g g g2 ] 2
g 5 ¢ o g H P8
g <X 5§ & B s 2 o
e E e o g & ° o |
g 7 g8 3 g H § £ 5
8 % 8§ 8 % -1 g o :
g E 2 £t i £ 8
5] (5] M. o o Wt 5
a o < a o ¥ %
m 5 o = © © © 2 = B
Z < o sng
o m o T
s X - 3




&

L.Iﬂ..

-

,W uu
=]

izie -

NN

N

8
=)

AREA UNITARIA "IL CORSO" - studio delie unita ed
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USO DEL SUOLO

AREA UNITARIA "IL CORSQ" - uso del suolo -
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A residenza
3 negozio
C laboratorio

D bar-ristorante

E biblioteca

F banca
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AREA UNITARIA "IL CORSO" - individuazione unita edilizie -
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Pianta

(® corpoilluminante a muro rivolto verso F'alto

AREA UNITARIA "IL CORSO" - studio dellilluminazione

CE) corpo illuminante a muro rivolio verse il basso
‘ corpo illuminante a muro frontale
@ corpo illuminante su palo

Prospetti

@ individuazione punto luce
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EDIFICI DA ILLUMINARE: Palazzo Comunale, Chiesa e

Campanile Collegiata, Palazzo Mordini, Auditorium

S.Francesco, Convento S.Anna,; A
ILLUMINAZIONE GENERALE: a muro rivolta verso il
basso, alternata sui due lati & 20 metri circa di distanza

una dall'altra e a 9 metri d'altezza circa;

VIE SECONDARIE: a muro rivolta verso ['alto, su un solo

lato a 15 metri circa di distanza una dall'altra e a 5 metri

d'altezza circa;
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Comune di Castelfidardo

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

NORMATIVA SPECIALE PER UNITA" EDILIZIA

AREA UNITARIA n°1 "IL CORSO"

LEGENDA TESTO INTEGRATO
XXX : testo originale confermato
[>0¢¢] : testo originale eliminato
XXX : testo aggiunto con atti di approvazione

XxX : testo modificato con atto di approvazione del. G.M. n° 12 del 10/02/2014

IL CORSO

EDIFICIO 1

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione, delle cornici, dei marcapiani e dei decori di facciata.

COPERTURA: € prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 2

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza modifica dell'ingombro planimetrico, con
possibilita di soprelevazione fino ad una quota in gronda di —20cm. rispetto a quella
dell’edificio 1.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, uniformando la dimensione delle aperture
esistenti nel rispetto delle attuali dimensioni e dello schema n°1 .

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione. Nel caso di soprelevazione le aperture dovranno essere realizzate
nel rispetto dello schema n°1l ed il cornicione dovra essere realizzato identico a quello
esistente.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 3

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza modifica dell'ingombro planimetrico, con
possibilita di soprelevazione fino ad una quota in gronda di +100cm. rispetto a quella
dell’edificio 1.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale, e la possibilita di modificare solo quelle che, al piano
terra, risultano essere in contrasto con la lettura storica dell’edificio; tale modifica dovra
avvenire nel rispetto delle dimensioni delle altre aperture esistenti e dello schema n°1. Nel
caso di soprelevazione, le aperture dovranno essere realizzate nel rispetto dello schema n°1.
FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione e dei marcapiani. Nel caso di soprelevazione, il cornicione dovra
essere realizzato identico a quello esistente.

COPERTURA: e prescritta la realizzazione di un tetto a due falde ed unico colmo centrale, a
partire dall’altezza di gronda attuale.

EDIFICIO 4

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza modifica dell'ingombro planimetrico, con
possibilita di soprelevazione fino ad una quota in gronda di +100cm. rispetto a quella
dell’edificio 1.

FACCIATA: e prescritta la ristrutturazione edilizia; le aperture dovranno avere dimensioni
massime di 100cm.x140cm. di altezza e la loro distribuzione dovra rispettare lo schema n°1.
FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione e del marcapiano. Nel caso di soprelevazione, il cornicione dovra
essere realizzato identico a quello esistente.

COPERTURA: € prescritta la realizzazione di un tetto a due falde ed unico colmo centrale, a
partire dall’altezza prevista.

EDIFICIO S
Vedi area unitaria “gli spiazzi”: EDIFICIO 10.



EDIFICIO 6

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale, e la possibilita di modificare solo quelle che, al piano
terra,risultano essere in contrasto con la lettura storica dell’edificio; tale modifica dovra
avvenire nel rispetto delle dimensioni delle altre aperture esistenti e dello schema n°1.
FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é prescritto il rivestimento di facciata a intonaco ed il
restauro del cornicione, delle cornici, delle lesene, del marcapiano, dei portali e dei decori di
facciata.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale, con la possibilita di uniformare
le falde interne, sia nella pendenza che nelle quote, alle falde esterne.

EDIFICIO 7-8

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é prescritto il restauro conservativo.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 9

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: il rivestimento di facciata non potra essere
modificato; si potranno sostituire gli elementi degradati con altri di uguali caratteristiche;
per il cornicione, le cornici, i timpani, le lesene, i marcapiani, il portale ed i decori in ferro e
prescritto il restauro.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale, con I'eliminazione delle
superfetazioni in contrasto, in particolare si potra rendere omogenea la falda prospiciente
p.zza della Repubblica portando la linea di colmo alla stessa quota.

EDIFICIO 10

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale, e la possibilita di modificare le sole aperture che, al
piano terra, risultano essere in contrasto con la lettura dell’edificio; tale modifica dovra
avvenire nel rispetto delle dimensioni delle altre aperture esistenti e dello schema n°1.
FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: il rivestimento di facciata non potra essere
modificato; si potranno sostituire gli elementi degradati con altri uguali caratteristiche;
dovranno essere uniformate le parti in contrasto, in particolare la cornice della vetrina potra
essere realizzata con finitura analoga a quella della facciata; per il cornicione, le cornici, i
marcapiani ed i decori in ferro del portale e prescritto il restauro.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 11

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: il rivestimento di facciata non potra essere
modificato; si potranno sostituire gli elementi degradati con altri di uguali caratteristiche;
dovranno essere uniformate le parti in contrasto; per il cornicione e le cornici € prescritto il
restauro.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 12

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza modifica dell'ingombro planimetrico, con
possibilita di soprelevazione fino ad una quota in gronda di +50cm rispetto a quella
dell’edificio 13.

FACCIATA: €& prescritto il restauro conservativo, con la possibilita di realizzare nuove
aperture e di modificare la distribuzione di quelle esistenti, nel rispetto delle attuali
dimensioni e dello schema n°1. Nel caso di soprelevazione, le aperture dovranno essere
realizzate nel rispetto dello schema n°1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione, delle cornici e dei decori di facciata.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale. Nel caso di soprelevazione la
copertura dovra essere realizzata a due falde ed unico colmo centrale, a partire dall’altezza
di gronda prevista.

EDIFICO 13

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con la possibilita di realizzare nuove
aperture, nel rispetto delle attuali dimensioni e dello schema n°1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione e del marcapiano; il rivestimento al piano terra dovra essere
realizzato con finitura analoga a quella della facciata.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 14

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: € prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: il rivestimento di facciata non potra essere
modificato; si potranno sostituire gli elementi degradati con altri di uguali caratteristiche;per
il cornicione, le cornici, i timpani, i marcapiani, il portale ed i decori di facciata & prescritto il
restauro. Gli infissi esistenti dovranno essere restaurati o sostituiti con altri identici.
COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale, con [I'eliminazione delle
superfetazioni in contrasto (abbaini e terrazzi).

EDIFICIO 15

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: il rivestimento di facciata non potra essere
modificato; si potranno sostituire gli elementi degradati con altri di uguali caratteristiche;
dovranno essere uniformate le parti in contrasto; per il cornicione, le cornici, il marcapiano,
il balcone ed il portale € prescritto il restauro.

COPERTURA: € prescritta la realizzazione di un tetto a padiglione, mantenendo la corte
aperta.

EDIFICIO 16

CATEGORIA LAVORI: demolizione e ricostruzione con il mantenimento dell’attuale ingombro
planimetrico. L’altezza massima, misurata in gronda dovra essere compresa tra quella
attuale e —50cm rispetto alla quota in gronda dell’edificio 15.

FACCIATA: le aperture dovranno avere dimensioni massime di 100cm.x140cm. di altezza e
la loro distribuzione dovra rispettare lo schema 1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: € prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco e la
realizzazione di un cornicione secondo il modello n.5 dell’abaco.

COPERTURA: e prescritta la realizzazione di un tetto a due falde ed unico colmo centrale.



EDIFICIO 17

CATEGORIA LAVORI: demolizione e ricostruzione con il mantenimento dell’attuale ingombro
planimetrico. L’altezza massima, misurata in gronda, dovra essere compresa tra quella
attuale e —50cm. rispetto alla quota in gronda dell’edificio 18

FACCIATA: le aperture dovranno avere dimensioni massime di 100cm.x140cm. di altezza e
la loro distribuzione dovra rispettare lo schema 1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco e la
realizzazione di un cornicione secondo il modello n.5 dell’abaco.

COPERTURA: e prescritta la realizzazione di un tetto a due falde ed unico colmo centrale.

EDIFICIO 18

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con la possibilita di realizzare nuove
aperture e di modificare la distribuzione di quelle esistenti, nel rispetto delle attuali
dimensioni e dello schema n°1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: il rivestimento di facciata non potra essere
modificato; si potranno sostituire gli elementi degradati con altri di uguali caratteristiche;
dovranno essere uniformate le parti in contrasto; per il cornicione e le cornici € prescritto il
restauro.
COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 19

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: € prescritto il restauro conservativo.

COPERTURA: € prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 20

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale, e la possibilita di modificare le aperture al piano
terra che risultano essere in contrasto con la lettura storica dell’edificio; tale modifica dovra
avvenire nel rispetto delle dimensioni delle altre aperture esistenti e dello schema n°1.
FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione, delle cornici e dei marcapiani; il rivestimento al piano terra dovra
essere realizzato con finitura analoga a quella della facciata.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 21

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza modifica dell'ingombro planimetrico, con
possibilita di soprelevazione fino ad una quota in gronda +50cm. rispetto a quella
dell’edificio 20.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo della parte esistente, [een—iH—+rispetto—delle
attuali—aperture—sia—nelrapporto—distributive—che—dimensionale;] con la possibilita di
modificare la distribuzione di quelle esistenti, nel rispetto delle attuali dimensioni
e dello schema n°1; nel caso di soprelevazione le aperture dovranno essere realizzate nel
rispetto dello schema n°1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione, delle cornici, del marcapiano, delle lesene d’angolo e del portale.
Nel caso di soprelevazione, il cornicione, le cornici e i marcapiani dovranno essere realizzati
analoghi a quelli esistenti, anche in mattoni antichi faccia-vista. Potranno essere
aggiunte cornici nelle aperture (anche in quelle esistenti), per I'apertura centrale al piano

terra prevedere una cornice di forma diversa e di dimensioni ridotte rispetto alle
altre due, fatta—eccezione—pertapertura—centrale—alpiane—terra;che—devra—essere—senza
cornices
COPERTURA: €& prescritto il mantenimento del tetto attuale. Nel caso di soprelevazione é
prescritto il tetto a due falde ed unico colmo centrale, a partire dall’altezza di gronda
prevista.

EDIFICIO 22

CATEGORIA LAVORI: per la parte denominata 22/A é prevista la ristrutturazione edilizia,
senza modifica dell'ingombro planimetrico, con possibilita di soprelevazione fino alla stessa
quota in gronda dell'edificio 21, mentre per la parte denominata 22/B e prevista la
ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle quote altimetriche.
FACCIATA: per la parte denominata 22/A € prescritto il restauro conservativo della parte
esistente con il rispetto delle attuali aperture e la possibilita di modificare quelle che al piano
terra risultano essere in contrasto con la lettura storica dell’'edificio. Nel caso di
soprelevazione, le aperture dovranno essere realizzate nel rispetto dello schema n°1. Per la
parte denominata 22/B é prescritto il restauro conservativo dell'intera facciata.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: per la parte denominata 22/A €& prescritto il
rivestimento di facciata ad intonaco ed il restauro del cornicione, delle lesene d'angolo, della
fascia marcapiano e del portale. Le finiture dovranno essere riportate nella soprelevazione
ed il cornicione dovra essere realizzato identico a quello esistente. Per la parte denominata
22/B é prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed il restauro degli elementi
decorativi, con I'eliminazione delle superfetazioni in contrasto con la lettura storica
dell'edificio.

COPERTURA: per la parte denominata 22/A € prescritto il mantenimento del tetto attuale;
nel caso di soprelevazione il tetto dovra essere realizzato identico a quello esistente, a
partire dall'altezza di gronda prevista. Per la parte denominata 22/B € prescritta la
realizzazione di un tetto a due falde ed unico colmo centrale, a partire dall'altezza di gronda
attuale.

EDIFICIO 23

CATEGORIA LAVORI: demolizione e ricostruzione con il mantenimento dell'attuale ingombro
planimetrico. L'altezza massima, misurata in gronda non potra essere superiore a quella
attuale.

FACCIATA: le aperture dovranno avere dimensioni massime di 100cm.x140cm. di altezza e
la loro distribuzione dovra rispettare lo schema 1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco e la
realizzazione di un cornicione secondo il modello n.5 dell'abaco.

COPERTURA: € prescritta la realizzazione di un tetto a padiglione.

EDIFICIO 24

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: sia per la facciata prospiciente piazza della Repubblica che per la facciata
prospiciente via XVIIl settembre e prescritto il restauro conservativo con il rispetto delle
attuali aperture, sia nel rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione, dei marcapiani e dei decori in ferro dei portali.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale, con I'eliminazione delle

superfetazioni in contrasto.

EDIFICIO 25

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: € prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é prescritto il restauro conservativo.



COPERTURA:e prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 26

CATEGORIA LAVORI: per le parti denominate 26/A e 26/B é prescritto il restauro e
risanamento conservativo mentre per la parte denominata 26/C €& ammessa la
ristrutturazione edilizia, senza modifica delllingombro planimetrico e possibilita di
soprelevazione fino alla stessa quota in gronda di quelle delle parti denominate 26/A e 26/B
FACCIATA: per le facciate delle parti denominate 26/A e 26/B (sia quella prospiciente piazza
della Repubblica che quella prospiciente via Mazzini) e prescritto il restauro conservativo,
con il rispetto delle attuali aperture, sia nel rapporto distributivo che dimensionale; per la
facciata della parte denominata 26/C € prescritto il restauro conservativo, con la possibilita
di modificare le aperture esistenti uniformando il prospetto a quello delle parti 26/A e 26/B;
tali aperture dovranno avere dimensioni massime di 100cm.x140cm. di altezza e la loro
distribuzione dovra rispettare lo schema 1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: per la parte denominata 26/A € possibile sia il
rivestimento di facciata ad intonaco, fatta eccezione per la fascia al piano terra dove e
previsto il recupero del bugnato, sia il mantenimento della finitura attuale, con il recupero
dei mattoni faccia-vista e la sostituzione degli elementi degradati con altri di uguali
caratteristiche; per il cornicione, le cornici, il marcapiano, le lesene d'angolo, il bugnato ed i
decori €& prescritto il restauro. Per le facciate della parte denominata 26/B € prescritto il
rivestimento di facciata ad intonaco ed il restauro del cornicione, delle cornici, della loggia,
dei marcapiani e delle lesene d'angolo. Per la parte denominata 26/C € prescritto il
rivestimento di facciata ad intonaco ed il restauro del cornicione, del marcapiano e del
portale; nel caso di soprelevazione il cornicione dovra essere realizzato identico a quello
esistente.

COPERTURA: e prescritta la realizzazione di un tetto a padiglione, lasciando inalterate le
quote d'imposta delle parti denominate 26/A e 26B.

EDIFICIO 27

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale, e la possibilita di modificare solo quelle aperture che,
al piano terra, risultano essere in contrasto con la lettura storica dell’edificio; tale modifica
dovra avvenire nel rispetto delle dimensioni delle altre aperture esistenti e dello schema 1.
FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco,
con l'eliminazione delle superfetazioni in contrasto con la lettura storica dell'edificio, ed il
restauro del cornicione, del marcapiano e delle lesene d'angolo.

COPERTURA: ¢é prescritto il mantenimento del tetto attuale, con I'eliminazione delle
superfetazioni in contrasto.

EDIFICIO 28

Per la parte denominata 28/A:

CATEGORIA LAVORI: restauro e risana mento conservativo.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é prescritto il restauro conservativo.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale.

Per la parte denominata 28/B vedi area unitaria “via Mordini”. Edificio 17.

EDIFICIO 29

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale, e la possibilita di modificare le aperture al piano

terra che risultano essere in contrasto con la lettura storica dell’edificio; tale modifica dovra
avvenire nel rispetto delle dimensioni delle altre aperture esistenti e dello schema 1.
FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione e del marcapiano.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale, con possibilita di uniformare la
linea di colmo.

EDIFICIO 30
CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale, e la possibilita di modificare solo quelle che, al piano
terra, risultano essere in contrasto con la lettura storica dell’edificio; tale modifica dovra
avvenire nel rispetto del disegno geometrico, delle dimensioni delle altre aperture esistenti e
dello schema 1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: il rivestimento di facciata non potra essere
modificato; si potranno sostituire gli elementi degradati con altri di uguali caratteristiche;
dovranno essere modificate le parti in contrasto; per il cornicione, le cornici, il marcapiano
ed i portali & prescritto il restauro.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale, con [I'eliminazione del
superfetazioni in contrasto (terrazzo) ripristinando la falda originaria, e la possibilita di
uniformare la linea di colmo.

EDIFICIO 31

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: il rivestimento di facciata non potra essere
modificato; si potranno sostituire gli elementi degradati con altri di uguali caratteristiche;
dovranno essere modificate le parti in contrasto; per il cornicione e le cornici e prescritto il
restauro.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 32

CATEGORIA LAVORI: restauro e risanamento conservativo.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: il rivestimento di facciata non potra essere
modificato; si potranno sostituire gli elementi degradati con altri di uguali caratteristiche;
per il cornicione, le cornici, le lesene, i marcapiani, il bugnato ed i decori di facciata e

prescritto il restauro.
COPERTURA: €& prescritto il mantenimento del tetto attuale, con possibilita di prolungare la
falda verso via Mordini, eliminando le superfetazioni in contrasto (terrazzo)

EDIFICIO 33

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza modifica dell'ingombro planimetrico, con
possibilita di soprelevazione della sola parte retrostante con copertura a terrazzo (vedi area
unitaria “via Mordini”, edificio 13).

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo con il rispetto delle attuali aperture, sia nel
rapporto distributivo che dimensionale.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: e prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione, delle cornici, delle lesene e dei decori di facciata.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale, con [I'eliminazione del
superfetazioni in contrasto (abbaino). In caso di soprelevazione della parte retrostante con



copertura a terrazzo, € prescritta una copertura ad unica falda con linea di gronda su via
Mordini.

EDIFICIO 34

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia,senza modifica dell’ingombro planimetrico e
senza modifica delle quote altimetriche su via Mazzini.

FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo con il rispetto delle attuali aperture, e la
possibilita di modificare la distribuzione di quelli esistenti, nel rispetto delle attuali
dimensioni e dello schema n°1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione, delle cornici e del marcapiano.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale, con I'eliminazione delle
superfetazioni in contrasto (veranda). E possibile la realizzazione di un’unica copertura con
tetto a due falde ed unico colmo centrale, uniformando la quota di gronda su via Mordini con
quella su via Mazzini.

EDIFICIO 35

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo, con la possibilita di realizzare nuove
aperture e di modificare la distribuzione di quelle esistenti, nel rispetto delle attuali
dimensioni e dello schema n°1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é prescritto il rivestimento di facciata ad intonaco ed
il restauro del cornicione e delle cornici.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 36

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia, senza ampliamento e senza modifica delle
quote altimetriche.

FACCIATA: € prescritto il restauro conservativo, con la possibilita di realizzare nuove
aperture, nel rispetto delle attuali dimensioni e dello schema n°1.

FINITURE ED ELEMENTI DECORATIVI: é possibile sia il rivestimento di facciata ad intonaco
che il recupero del muro con mattoni faccia-vista e la sostituzione degli elementi degradati
con altri di uguali caratteristiche; €& prescritto il restauro del cornicione, delle cornici e del
marcapiano.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale.

EDIFICIO 37

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia senza modifica dell'ingombro planimetrico, con
possibilita di soprelevazione fino ad una quota in gronda di —50cm. rispetto a quella
dell’edificio 36.
FACCIATA: é prescritto il restauro conservativo, con la possibilita di realizzare nuove
aperture e di modificare la distribuzione di quelli esistenti, nel rispetto delle attuali
dimensioni e dello schema n°1.

FINITURA ED ELEMENTI DECORATIVI: e possibile sia il rivestimento di facciata ad intonaco
che il recupero del muro con mattoni faccia-vista e la sostituzione degli elementi degradati
con altri di uguali caratteristiche; é prescritto il restauro del cornicione, delle cornici e del
marcapiano.

COPERTURA: é prescritto il mantenimento del tetto attuale. Nel caso di soprelevazione la
copertura dovra essere realizzata a due falde ed unico colmo centrale, a partire dall’altezza
di gronda prevista.

EDIFICIO 38

CATEGORIA LAVORI: ristrutturazione edilizia senza modifica dell'lingombro planimetrico, con
possibilita di soprelevazione fino ad una quota in gronda di —80cm. rispetto a quella
dell’edificio 36.

FACCIATA: e prescritto il restauro conservativo, con la possibilita di realizzare nuove
aperture e di modificare la distribuzione di quelli esistenti, nel rispetto delle attuali
dimensioni e dello schema n°1.

FINITURA ED ELEMENTI DECORATIVI: e possibile sia il rivestimento di facciata ad intonaco
che il recupero del muro con mattoni faccia-vista e la sostituzione degli elementi degradati
con altri di uguali caratteristiche; é prescritto il restauro del cornicione, delle cornici e del
marcapiano.

COPERTURA: e prescritto il mantenimento del tetto attuale. Nel caso di soprelevazione la
copertura dovra avere la stessa forma di quella attuale, a partire dall’altezza di gronda
prevista.



	Allegato_01_pdf_totale
	Allegato_01_Normativa Speciale Per Unita' Edilizia

